
SOPORTE

Servicios

Seguimiento del orden de

servicio

Términos y Condiciones

Localizador de tiendas

Guías de usuario

Canjear el cupón

Servicio de Scooter

Aviso de seguridad del scooter

AlwaysNext

COMPRA Y APRENDE

Teléfonos Reacondicionados

Manual General

DECLARACIÓN DE

CONFORMIDAD DE LA UE

Autentificación

Partner

SOBRE NOSOTROS

Xiaomi

Cultura

Política de privacidad

Integridad y cumplimiento

Trust Center

CONTACTO

Correo electrónico

Equipo líder

SÍGUENOS

Estamos en contacto

Introduce la dirección de correo electrónico!

Consigue la app en la Mi
Store

Aprovecha nuestra

información actualizada

para una mejor experiencia

de compra

Descárgala en google play

Copyright © 2010 - 2022 Xiaomi. All Rights Reserved Ajustes de Cookies Cookie Policy

Mi Electric Scooter Pro 2 | Mi Electric Scooter Pro General Especificaciones Opiniones(26) FAQ Comprar ahora

Dimensiones

Dimensiones (desplegado) Dimensiones (plegado)

Especificaciones básicas

Número de modelo del producto DDHBC11NEBDDHBC11NEB Velocidad máxima 25 km/h (Velocidad máxima para cada25 km/h (Velocidad máxima para cada

modo:modo:

Modo peatonal: Modo peatonal: 

5 km/h; D: 20 km/h; S: 25 km/h)5 km/h; D: 20 km/h; S: 25 km/h)

Rango 45 km.45 km. Peso 14,2 kg14,2 kg

Gradeabilidad 20%20% Frenado E-ABS y freno de discoE-ABS y freno de disco

Potencia nominal 300 W300 W Potencia máxima 600 W600 W

Neumáticos Neumáticos delanteros y traseros Neumáticos delanteros y traseros 

de 8.5".de 8.5".

Protección de subtensión 

del controlador

29V±0.5V29V±0.5V

Límite de corriente 

del controlador

17A±0.5A17A±0.5A Tipo de motor Motor de corriente continua sin cepilloMotor de corriente continua sin cepillo

Carga máxima 100 kg.100 kg. Altura del usuario 120cm-200cm120cm-200cm

Edad del usuario De 16 a 50 añosDe 16 a 50 años Temperatura de trabajo -10°C a 40°C-10°C a 40°C

Temperatura de almacenamiento -20°C a 45°C-20°C a 45°C Clasificación IP IP54IP54

Tiempo de carga 8-9 horas8-9 horas

Especificaciones de la batería

Tipo de batería Batería de iones de litioBatería de iones de litio Modelo de batería NED1004-KNED1004-K

Capacidad nominal 12400 mAh/ 446 Wh12400 mAh/ 446 Wh Voltaje nominal 37 VDC37 VDC

Máximo voltaje de carga 42 VDC42 VDC Rango de temperatura de carga 00℃℃~+40~+40℃℃

Rango de temperatura de descarga -20-20℃℃~+50~+50℃℃ El peso de la batería 3 kg.3 kg.

Vida cíclica 500 ciclos de carga con 500 ciclos de carga con 

una potencia mantenida una potencia mantenida 

por encima del 70%por encima del 70%

Especificaciones del adaptador

Potencia de salida 71 W71 W Corriente de entrada 2 A MAX2 A MAX

Corriente de salida 1.7A1.7A Voltaje de entrada 100-240VAC 50/60Hz100-240VAC 50/60Hz

Voltaje de salida 42 V42 V Longitud del cable DC 2m2m

Tipo de puerto de cable DC Personalizado Personalizado ΦΦ8.0*1.6mm8.0*1.6mm

Contenido del paquete

x1 Mi Scooter Electric Pro 2

x1 Adaptador de corriente

x1 Llave hexagonal

x1 Adaptador de boquilla extendida

x5 Tornillos

x1 Neumático
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